RX 600

Profilati estrusi lega:

(

Sormonto telaio/anta mm. 4
Area precamera

Guarn. precamera tubolare

Squadretta in nylon
0 a serraggio meccanico

Squadretta a spinare
e cianfrinare

Squadretta in nylon -
0 a serraggio meccanico
Aerazione anta ottimale
con scarico indiretto

mm. 4.01

Barrette in poliammide da mm. 18

B Altezza battuta vetro
mm. 22

I Squadretta a bottone,
spinare e cianfrinare

Squadretta
allineamento

Squadretta a bottone,
spinare e cianfrinare

ENAW 6060 ( EN 578 - 3)

Y

Stato di fornitura: T5(EN752-2) P =

Tolleranze dimensioni e spessori: EN755-9 esi ! - i

Taglio termico : listelli poliammide da 18 mm te OriCi

Tipo di tenuta aria/acqua: Finestre: guarnizione el il c - |
centrale (giunto aperto). g./mi. 1317 o 1424 1.407 |
Porte:  guarnizione
centrale (giunto aperto) . i

Inserimento del vetro : con fermavetro a scatto i
sia rettangolare che ? |
arrotondato,con ANALISI TERMICA

Altezza utile alloggiamento vetro:

Dimensioni principali
Telaio fisso :

Telaio mobile:
Controtelaio :

fermavetro a clips .

mm. 22

mm. 60
mm. 68 (complanare)
mm. 60

Fuga perimetrale interna ed esterna : mm. 5

Alloggiamento accessori:
Giunzione angolare:

Impiego:

a bottone, spinare a cianfrinare

Profilati per finestre che consentono la costruzione di infissi ad una,
due o piti ante a battente, nella versione a
giunto aperto o can doppia guarnizione di battuta complanari
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all'esterno e a sormonto all'interno. Sono possibili

anche specchiature fisse, wasistas, anta-ribalta.

Profilati per porte: consentono la costruzione di porte ad una o due
ante, apribili sia all'interno che all'esterno,

con sepraluci fissi od apribili e vetrine.
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Permeabilita Permeabilita Resistenza /. ﬁgg:;‘ﬁg:ea
alll Aia | =~ | all' Acqua al Vento C5 [ Termicaz
UNIEN 12207 UNI EN 12208 UNIEN 12210 © "0 &

| UNI EN 10077.2
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Squadretta in nylon -

0 a serraggio meccanico
Aerazione anta ottimale il
con scarico indiretto |

Sormonto telaio/anta mm. 4
mm. 4.01

Area precamera

Guarn. precamera tubolare

Squadretta in nylon
0 a serraggio meccanico

Squadretta a spinare
e cianfrinare

Altezza battuta vetro
mm. 22

Il Bl Squadretta a bottone,
| spinare e cianfrinare

Squadretta
allineamento

. Squadretta a bottone,
spinare e cianfrinare

Barrette in poliammide da mm. 28

Spazio 14 mm.

Permeabilita Permeabilita
all' Aria all' Acqua
UNI EN 12207 UNI EN 12208

ANALISI TERMICA
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Resistenza ;
al Vento Trasmittanza
UNI EN 12210 Termica

| UNIEN 10077.2







