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Sistemi di porte
e finestre in PV(

Windows Factory
PVC



® Soft-line 40 mm

® Round-line 65 mm

® Round-line 65 mm

Renovation

[deal 4000

_+ Sistema con 2 guarnizioni
* Sistema a 6 camere
‘s Larghezza del telaio 70 mm
o U,=1.29W/m’K
* |unghezza aletta:
- Soft Line - 40 mm
- Round Line - 65 mm

La specificita di questo tipo d'infissi consiste nell'utilizzo di telai per ristrutturazioni,
con il cosiddetto profilo mascherante, che copre il telaio in legno creando uno
speciale avvolgimento all'interno, mentre all'esterno é possibile utilizzare speciali
profili di rivestimento. | profili mascheranti sono disponibili in diverse larghezze di
telaio, ma possono essere tagliati a seconda delle esigenze. In tal caso non &
necessario rimuovere i vecchi telai in legno (o eventualmente di altri materiali). | telai
per ristrutturazione hanno un'altezza ridotta, per via dell'installazione sul vecchio
telaio, per non limitare significativamente la superficie vetrata. In questo tipo di
maontaggio si evita il pericolo di danneggiare la facciata dell'edificio, rendendo piu
veloce la sostituzione degli infissi ed evitando parte dei lavori di finitura (verniciatura

e riparazioni).

j.5 2 S
aluplast

Renovation

Ideal 5000

Sistema con 3 guarnizioni
« Sistemaa 5 camere
+ lLarghezza del telaio 70 mm
« U,=123W/m’K
* |unghezza aletta:
- Round Line - 65 mm

La specificita di questo tipo d'infissi consiste nell'utilizzo di telai per ristrutturazioni,
con il cosiddetto profilo mascherante, che copre il telaio in legno creando uno
speciale avvolgimento all'interno, mentre all'esterno & possibile utilizzare speciali
profili di rivestimento. | profili mascheranti sono disponibili in diverse larghezze di

telaio, ma possono essere tagliati a seconda delle esigenze. In tal caso non &
necessario rimuovere i vecchi telai in legno (o eventualmente di altri materiali). In
questo tipo di montaggio si evita il pericolo di danneggiare la facciata dell'edificio,
rendendo piu veloce la sostituzione degli infissi e evitando parte dei lavori di finitura

(verniciatura e riparazioni).



NEW

deal 4000

Sistema con 2 guarnizioni
Sistema a 6 camere
Larghezza del telaio 85 mm
U,=1.26W/m’K

La moderna tecnologia di profili & caratterizzata da un design originale ed
armonioso, nonché dalla ricchezza di soluzioni accessorie al sistema. Infissi che
soddisfano i requisiti dell'edilizia moderna, connubio tra tecnologie

all'avanguardia e comfort di utilizzo.

aluplast
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!deal 8000

Sistema con 3 guarnizioni
e Sistema a & camere
+ Larghezza del telaio 70 mm
« U,=0,77W/m’*K

Sistema con profondita costruttiva di 85 mm, provvisto di guarnizione centrale, a
6 camere. Il sistema Ideal 8000 & una proposta dell'azienda Eko-Okna, in cui &
stato posto un forte accento sul miglioramento dei parametri termici ed acustici.
Cio e stato possibile aumentando nella serie Ideal 8000 la profondita costruttiva
del profilo fino a 85 mm, aumentando il numero delle camere nei profili e il
numero delle guarnizioni.



Fko Sun 70

= Sistema con 2 guarnizioni
Sistema a 6 camere
Larghezza del telaio 70 mm
U,=1,26W/m’K
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Infisso di classe comfort, combinazione ottimale di tutte le caratteristiche che
rappresentano una risposta alle esigenze del cliente e del mercato. Allo stesso
modo Eko Sun 70 costituisce una proposta interessante per ogni famiglia media, per
cui il prezzo del prodotto e tanto importante, quanto lo & 'efficienza energetica.
L'efficacia della soluzione fa si che ['infisso nel suo segmento non abbia concorrenza,

il cliente riceve un infisso con profilo a 6 camere, soluzione che migliora in modo

—

significativo la rigidita e I'efficienza energetica del prodotto.
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Eko Sun 70

Sistema con 3 guarnizioni
« Sistema a 6 camere
Larghezza del telaio 70 mm
U,=1,23W/m’K

Il sistema Eko sun 70 3D é stato migliorato rispetto Eko sun 70 attraverso il uso
della guarnizione centrale permette di ottenere migliori prestazioni termiche al
prodotto finale.



Moderno sistema basato su profili passivi, Ek S 90
caratterizzato da un ridotto coefficiente di O U n
trasmittanza termica. Infisso raccomandato per . Sistema con 3 guamnizioni

l'impiego in case a basso consumo energeticoe -+ Sistema a 8 camere
nelle cosiddette "case passive”. « Larghezza del telaio 90 mm
= U,=0,79W/mK

Il profilo & caratterizzato da una maggiore

profondita costruttiva e da un maggior numero di camere. I disegn senza tempo
rende guesto prodotto particolarmente accattivante. Infissi per clienti esigenti,

conformi ai requisiti dell'edilizia del XXI secolo, combinano eccellenti parametri

d'isolamento termico ed acustico, con un'estetica ricercata.

Patio - PSK

Il sistema delle porte scorrevoli pit diffuso basato su profili da finestra standard.
Lo scorrimento delle ante e possibile grazie all'utilizzo di meccanismo di

ferramenta speciale.

» reperibile in tre varianti di apertura
= massime dimensioni delle ante:
anta finestra: 1600x2100mm,
anta-terrazzo: 1400x2300 mm
= massima larghezza dell'intera struttura finoa4 m
» isolamento termico maggiore rispetto ai sistemi di tipo sliding



